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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
 

 
 

MARQUE DU CHARIOT 
 

CATERPILLAR 
 

TYPE DU CHARIOT 

 

DP/GP 15/18/20/25/30/35 NTD 
 

DESIGNATION PRODUIT 
 

CABINE RIGIDE 
CHAUFFAGE 
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Suivi des modifications et améliorations 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez télécharger sur notre site internet www.cabine-kbo.com les dernières versions des Instructions de montage 
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A. Equipement électrique (Partie 1) 

1. Schéma électrique 
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2. Enlever la tôle de plancher et ouvrir le capot moteur 
 

3. Positionner le support fusible du support fourni vers le boitier 
fusible du chariot 
 

4. Repérer les différents faisceaux des équipements électriques à 
lôaide du sch®ma ci-dessus 

 

 

 

  

 

 

5. Démonter la partie du tableau de bord se trouvant sous la platine 
dôinterrupteur 
 

6. Faire un trou Ï20 (1) sur lôavant du tableau de bord 
 

7. Faire passer sous le tableau de bord et par le trou réalisé le 
faisceau du moteur dôessuie-glace et le tuyau de lave-glace 
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8. Retirer les caches interrupteurs dôorigine 
 

9. Pr®senter le support inter fourni, puis agrandir la d®coupe ¨ lôaide 
dôun cutter 
 

10. Clipper le support fourni dans la découpe 
 

11. Passer le faisceau sous le tableau de bord et le faire sortir au 
niveau de la d®coupe de lôinterrupteur 
 

12. Enclencher lôinterrupteur dans le connecteur 
 

Effectuer ces opérations pour lôinter de lôessuie-glace avant et celui de 
lôessuie-glace arrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Démonter la tôle latérale gauche du capot moteur du chariot 
 

14. Retirer le bouchon plastique qui se trouve au milieu du montant 
arrière haut  
 

15. Faire passer dans le montant arrière gauche du protège 
conducteur le faisceau dôessuie-glace arrière (1) et le tuyau de 
lave glace (2). Faites les ressortir par le trou sur la traverse haute 

 

 

1 
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16. Sur la droite du compartiment moteur repérer la vis (3), puis 
dévisser la 
 

17. Fixer le support bidon de lave-glace (4) en vous servant de la vis 
(3) 
 

18. Connecter les tuyaux de lave-glace et les faisceaux électriques 
aux pompes du bidon de lave-glace 
 

19. Glisser le bidon sur son support 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20. Rep®rer les connections dôorigine (5) et (6) 
 

21. Raccorder la masse du faisceau fourni à la cosse (5) 
 

22. Raccorder la cosse dôalimentation du faisceau fourni ¨ la cosse 
(6) 
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B. Montage du Toit 

 

 

 

 
 

1. Appliquer le joint auto adhésif sur le dessus des montants 
gauche et droit du protège conducteur). Positionner le toit afin 
de recouvrir de manière répartie sur les côtés gauche et droit. 

 
 

 
 
 

2. Pousser le toit vers lôavant jusquô¨ venir en buté sur 
lôarri¯re des montants haut du prot¯ge conducteur.  
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3. Bloquer la position du toit en partie avant ¨ lôaide de la 
traverse avant (1) que vous fixez avec des vis TH 
M6X20 et des rondelles plates 

4. .Centrer le toit et bloquer sa position avec les traverses 
lat®rales (2) que vous fixerez ¨ lôaide de vis TH M6X20 
et de rondelles plates 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attention! Positionner les traverses de fixation latérales du toit de fa­on ¨ mettre les supports v®rin ¨ gaz (3) ¨ lôavant du 
protège conducteur 

 

 

2 3 

2 
3 

Vue intérieure du toit après montage 



 

 

10 

Edition : B        28/07/2014 

5. Fixer le support du miroir panoramique (3), utiliser une 
vis de fixation de lôancrage du toit si elle est pr®sente.  
Monter le rétroviseur (miroir panoramique) sur son 
support. 

 

C. Montage du Panneau avant 

 

1. Positionner la traverse avant haute de façon à la mettre en appui 
contre la face extérieure des montants avant du protège 
conducteur et en appui sur le toit, puis fixer la traverse avec des 
vis TH M6X20 et des rondelles plates.  

 

Vue intérieure après 
montage 

1 
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2. D®monter les feux et les d®monter de leur support dôorigine 
 

3. Desserrer les 2 vis dôorigine (2) sur lôavant du chariot 
 

4. Insérer la traverse avant basse (3) sur le protège conducteur puis 
resserrer les vis dôorigine (2)  

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Monter les 4 pattes de fixation de la vitre (4) en respectant 
lôordre donn® suivant le croquis ci-contre sans serrer 
complètement 
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10. Monter les feux sur les supports fournis (5) 
 

11. Fixer les ensembles feux + support sur les trous existants en 
utilisant la visserie dôorigine 

 
 

 
6. Positionner la vitre avant contre les montants avant du 

protège conducteur et contre les traverses (1) et (3) 
montées précédent. 
 

7.  Vérifier que le joint de la vitre plaque contre les surfaces 
planes 
 

8.  Bloquer la position de la vitre en tournant les pattes (4) 
montées préalablement puis serrer afin que le joint se 
compresse et remplisse sa fonction dô®tanch®it® 
 

9.  
ATTENTION ! Afin de ne pas casser la vitre réaliser une 
pression par lôext®rieur au niveau du point de fixation 
avant de serrer. 
 

10. Compl®ter lô®tanch®it® du panneau avant ¨ lôaide du 
mastic fourni 
 

 

 

 

  

4 

5 



 

 

13 

Edition : B        28/07/2014 

  
  

 

D. Montage du Panneau Arrière 

 
 
 

1. Démonter la grille supérieure 
 

2. Découpe le bas de la grille supérieure pour faciliter la 
mise en place des équerres de fixation du panneau 
arrière 

 
 
 
 

 

3. Présenter les 4 équerres de fixation du panneau 
arrière (1) sur les montants du protège conducteur en 
respectant les cotes données ci-contre et bloquer leur 
position. 
 
ATTENTION : Si vous devez réaliser le montage 
de portes métalliques, ne pas prendre les 
équerres fournies avec le panneau arrière (1) 
mais celles fournies avec les portes (2) (charnière 
soud®e sur la face ext®rieure de lô®querre) 
 

 

Equerre 
correctement 

positionné 

1 
2 
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. 
 
 
 
4. Assembler la butée du capot sur la charnière gauche du capot, en 
utilisant le trou dôorigine (cercl® sur la photo).  Ajuster la position 
de la but®e afin de r®duire lôouverture dôenviron 7 cm. 

 
 
 
 

Position du capot avant et après la 
modification 
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5. Appliquer le joint auto adhésif (1) sur la face intérieure des 
montants arrière du protège conducteur (indiqué par les 
fl¯ches) aussi pr¯s que possible de lôarr°te des tubes arrière. 
Attention ! Couper le joint, ne pas le coller sur les équerres 
positionnées préalablement 
 

6. . Fixer le panneau arrière sur les 4 ®querres ¨ lôaide de vis 
TH M8X20 et de rondelles plates (Jouer sur les lumières de 
différentes pièces pour ajuster la position)  
 

 
 
 

 

7. Démonter la poignée klaxon arrière 
 

8. Monter la poignée klaxon sur le support fourni (4) ¨ lôaide 
de la visserie fournie 
 

9. Remonter lôensemble sur lôemplacement pr®vu sur le 
panneau arrière 
 
 
 

4 


