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DETECTEUR 
LEVAGE  

DIODE SIEGE 

  

INTER  
SIEGE 

AVERTISSEUR FREIN A MAIN – SIEGE 
(a gauche colonne de direction sous frein à main) 

BOBINE 
CONTACTEUR

 LIGNE
 

RELAIS VENTILATEURS 
 

CAPTEUR VITESSE  
MOTEUR PROPULSION  

THERMOSTAT  

CONTACT 
CONTACTEUR  
DE LIGNE  

FUSIBLE DE   
LIGNE  

COUPE BATTERIE 

OPTION signal sonore 
marche arrière 

DETECTEUR ROTATION CAME 
TOURELLE DE  DIRECTION  

 CARTE  INTERFACE  HYDRAULIQUE 

   
 INCLINAISON 
 TDL 
 4ème VOIE  

PEDALE D’ACCELERATEUR 

SELECTEUR SENS DE MARCHE 

DISPLAY 
TABLEAU DE BORD  

 CONTACT A CLÉ

INTER  
AVERTISSEUR 
SONORE 

CONVERTISSEUR 
DE TENSION  
24Vcc / 12Vcc 

BOITE A FUSIBLES

AVERTISSEUR 
SONORE 

 
INTER ALLUMAGE  
PHARES 

 

PHARE AVANT   
GAUCHE (+24V) 

DIODES CLIGNOTANT 
 (sous Display) 

INTER FREIN 
A MAIN  

PORT 
SERIE PC 

CAPTEUR VITESSE  
MOTEUR POMPE  

INTER CEINTURE SECURITE 

RELAIS SECURITE    
(SAFETY WARNING RELAY)  

 INTER NIVEAU   
 LIQUIDE FREIN  

INTER  
PEDALE  
DE FREIN  

PHARE AVANT   
DROIT (+24V) 

(a droite colonne de direction) ( sous vérin à gaz) 
A334035 (possible signal MAR, MAV) 

OPTION centrale clignotant

OPTION inter feux stop 

OPTION 2ème inter ceinture sécurité  SHUNT

OPTION combinés feux arrières 

(+12V) ELECTROVANNE 
DE BLOCAGE LEVAGE RELAIS (+12V) 

ELECTROVANNE DE 
BLOCAGE LEVAGE 

OPTION VENTILATEUR 12V  MOTEUR TRACTION 

VENTILATEUR 12V MOTEUR POMPE 

DIODES FREIN  
A MAIN  
 

THERMOSTAT  

DIODES ELECTROVANNE 
 

RELAIS  
ECLAIRAGE  

OPTION inter sécurité  
capot batterie fermé 

OPTION inter klaxon poignée arrière 

VARISTOR 
 

OPTION 
mano pression 
hydraulique 

OPTION 
coupure levage 

LOGIQUE VARIATEUR 
ET 

MODULE DE PUISSANCE 
(PROPULSION ET POMPE) 

BATTERIE 
(+24V) 

MOTEUR PROPULSION 

MOTEUR POMPE 

 
OPTION Commodo clignotant 

OPTION combinés feux avant gauche 

OPTION combinés feux avant droit 

95 

AVERTISSEUR LOGIQUE  

Dans faisceau

Dans faisceau

Signal sonore MAR , feux recul  (R) 

 
SENS AVANT (F) 

 SENS ARRIERE (R)


